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i I Thank you for purchasing a VANGUARD VEO PH-38S / VEO PH-36S, which is a | Please note the longer Top Handle (F) should be attached to the top lateral tilt i (@ ATTACHING THE QUICK SHOE
H : 3-way pan head that is perfect for photography as it is fitted with two : plate. Using the wrong handle could interfere with the movement of your ' Toattachto your camera, line up the Camera Screw (A) with the hole in the
H 1 telescopic handles which allow a shot to be perfectly framed using the i camera when mounted on the pan head. | Dbase of your camera and insert. The Quick Shoe (B) is fitted with a D-ring screw
\ | independent control of the directions. , i which should be turned clockwise by hand until fully tightened. For an extra
. . i (® TELESCOPIC HANDLE i tight grip, you can use a coin or allen key to tighten a little more.
! ' This head also allows the top handle to be rotated round in 90° sections, which | To make controlling the head easier, you can press the Telescopic Handle !
! ' allows you to bring the handles together if you wish to use your camera for ! Release Button (E) or (H) to elongate the pan handle. The telescopic function is ! To attach the camera and Quick Shoe (B) to the pan head, place the Quick Shoe
! ' video or packing away, or to set the handle up for left handed use, or just set 1 available for both Handles (F) and (K). ' (B) on the pan head as shown in fig.7. and turn the Quick Shoe Locking Knob
' ' the top handle into the most comfortable position for the photo. ' ' (D) clockwise to tighten in place.
I I  Torelease and increase the length of the handle, press the Telescopic Handle I
, i @ PART DESCRIPTION | Release Button (E) or (H) and pull handle out to the stop position. i Note: this 4 sided quick shoe, 5o it can be attached to the base of the camera
\ A 1/4"-20 Camera Screw : 1 facing in any direction.
' 1+ B: QS-74 Quick Shoe 1 Toreturn the handle to compact position, press the Telescopic Handle Release '
! ! C: Bubble Level ' Button (E) or (H) and push back to the stop position. ! QUICK SHOE SAFETY PIN
VANG UARD ! ! D: Quick Shoe Locking Knob ! ! The Quick Shoe Safety Pin (L) works as an extra safety feature and helps to
' ' E: Telescopic Handle Release Button ' ® ®& MOVEMENT RANGE ! prevent your camera from accidentally falling out of the quick release clamp
' ' F: Top Handle for Lateral Tilting ' Lateral tilting Handle (F) can be adjusted from -30° to 90°. ' when it is being adjusted.
i 1+ G: Top Handle Locking Knob I I
H I H: Telescopic Handle Release Button | Vertical tilting from the Handle (K) can be adjusted from -90° to 30°. | (® PANNING FROM THE BASE
1 i I: Pan Lock Knob 1 1 To create a panorama of up to 360°, unlock the Pan Lock Knob (1) by turning
! 1 J: 360° Marking 1 To allow movement, turn the handle counterclockwise to release handle and I counterclockwise and move the direction of the head to the desired position .
! ' K: Lower Handle for Panning and Vertical Tilting ' adjust to the desired angle (or level of friction). The more turns, the less friction. !
! ' L Quick Shoe Safety Pin ! ! Tolock the pan in place, turn the Pan Lock Knob (I) clockwise until it does not
! ' M: Washer 1 To lock the position, turn the handle clockwise until the head is solid. Always ! rotate any further.
! ! 1 ensure the head is locked solid before releasing the handle. !
I i+ (@ ASSEMBLING THE HANDLES I 1+ Note: The degree markings on the base of the head can allow you to plan or
H | Before using the VEO PH-38S / VEO PH-36S pan head, please attach the two | ® REMOVING THE QUICK SHOE i replicate a shot.
@ H \ telescopic handles into the main body of the pan head. i Turn Quick Shoe Locking Knob (D) counterclockwise until the Quick Shoe (B) is H
1 . 1 released and then remove, as shown in fig. 6. , ROTATING THE TOP HANDLE
! ! a:Fix the washer (M) to the pan handle thread to stop position as shown in ! \ Thereis a mark line every 90° to ensure easy alignment. Open the Top Handle
www.vanguardworld.com ' v fig2. ! Tolock the Quick Shoe (B), turn the Quick Shoe Locking Knob (D) clockwise ' Locking Knob (G) and rotate to the preferred 90° position mark line, and then
! ! ' until the Quick Shoe (B) is held. Always ensure the connection is solid before ' lock the Top Handle Locking Knob (G).
I i b:Insert the handle into corresponding holes as shown in fig.2. Turn clockwise 1 releasing your camera. I
1 i until fully tightened. : :
--------------------------------------------------------- T R e E P T EEEEE
| _English = = Francais = Francais = | Francais
@ @ ATTACHING TO A TRIPOD 1+ Nous vous remercions d'avoir acheté une téte panoramique VANGUARD VEO 1 plateau d'inclinaison latérale supérieure. L'utilisation de la mauvaise poignée \lattache rapide (D) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que \ MQUVEMENT DELA P‘,\RTIE SUPERIE?RE e
To attach the pan head to a tripod, confirm the Pan Lock Knob (1) is locked soit ! PH-385/VEO PH-36S, qui est une téte panoramique 3 dimensions parfaite pour ! pourrait interférer avec le mouvement de votre caméra lorsqu'elle est montée ! [attache rapide (B) soit maintenue. Assurez-vous toujours que le maintien soit ! Une ligne de repére est prevue tous les 90° pour faciliter Ialignement. Ouvrez le
won't rotate. Line up the pan head to the 3/8" or 1/4" thread on the tripod 1 la photographie car elle est équipée de deux poignées télescopiques qui 1 surla téte panoramique. ' assuré avant de relacher votre appareil photo. ! bouton de verrouillage de la p°'9f”,e,e superieure (G) et tournezle jusqu'a la
central column camera screw and insert. Then turn the pan head clockwiseto ! permettent de cadrer parfaitement une photo grace au controle indépendant ' ' ligne d.ﬁ repedre Ide la position preférée ?390 . puis verrouillez le bouton de
tighten. 1 des positions. . ® POIGNEE EXTENSIBLE 1 (@ FIXATION DE LATTACHE RAPIDE SUR VOTRE APPAREIL OU VOTRE 1 verrouillage de la poignée supérieure (G).
| 1 Pour faciliter le contréle de la téte, vous pouvez appuyer sur le bouton . EQUIPEMENT A
When removing the pan head, confirm the Pan Lock Knob (1) is locked so it 1 Cette téte permet également de faire pivoter la poignée supérieure par sections | télescopique de la poignée (E) ou (H) pour allonger la poignée panoramique. | Pour le fixer a votre appareil photo, alignez la vis pour 'appareil (A) avec le trou | ';@ @ﬁFlXI-l\Tl(?N AUTREPIED coied verif s molette d
won't rotate, then turn the head counterclockwise and remove. ' de 90°, ce qui vous permet de rapprocher les poignées si vous souhaitez utiliser ! La fonction télescopique est disponible pour les deux poignées (F) et (K). ' dela base de votre appareil et insérez-la. L'attache rapide (B) est équipée d'une 1 Pourfixerla téte panoramique a un trépied, vérifiez que la molette de
' 1 votre caméra pour la vidéo ou la ranger, ou de régler la poignée pour les ' 1 vis qui doit étre tournée & la main dans le sens des aiguilles d'une montre ' verrouillage panoramique (1) soit verrouillée afin qu'elle ne puisse pas tourner.
Note: VANGUARD tripod center column plates are fitted with up to three ' gauchers, ou simplement de régler la poignée supérieure dans la position la ' Pour'libé,rer et augmenter lalongueur de la poignée, appuyez sur le bouton (Aie 1 jusqu'a ce qu'elle soit complétement serrée. Pour un serrage supplémentaire, ' Alllgnez la tete E’azortam'ql:f St‘{r |e,ﬁ|et«|39$de 3/8"ou 1'/t4 Id?"li visdela
Locking Hex Stop Screws . Once the pan head is attached by hand, these : plus confortable pour la photo. : la poignée télescopique (E) ou (H) et tirez la poignée jusqu'a la position d'arrét. 1 vous pouvez utiliser une piéce de monnaie ou une clé allen . : (cjgr:)snlgiérewz éZseaiguuirlleepslfj'uiel?r?g:qizr;ar;ogrlr::r?:?“ € la téte panoramique
:ﬁree:vrispgrdc:\annddecl;;;\qalgizssi;usstg%r;shlir;tthha; tl_giSﬁ;ﬂ;;iﬁgfgxﬁ:tiﬂ? 1 @ DESCRIPTION DES PARTIES 1 Pourramener la poignée en position compacte, appuyez sur le bouton de 1 Pour fixer I'appareil photo et I'attache rapide (B) a la téte panoramique, placez \ L tirez la tét ’ &rif le bouton d il
an allen wrench and turning clockwise until tight. If removing the head, these 1 A¢ Vis pour appareil 1/4"-20 1 déverrouillage de la poignée télescopique (E) ou (H) et poussez-la jusqu'a la 1 l'attache rapide (B) sur la téte panoramique comme indiqué sur la figure 7 et L e () sot verron .rl)la,n(;)ramq}{e, e -qlue uisse pas tourner, pus.
! : . : g ' B: Attache rapide (QS-74) 1 position d'arrét. 1 tournez le bouton de verrouillage de I'attache rapide (D) dans le sens des 1 panoramique (|) soit verrouillé de maniere a ce qu'il ne puisse pas tourner, puis
will then need to be loosened first by turning counterclockwise. ' C. Niveau a Bulles ' ! aiguilles d'une montre. ! tournez la téte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
Note: Before you remove the pan head, please remove your camera first to 1 D: Bouton d? verroglllage de I'gttaghe rapide 1 .@ @ PQSSIBIL!TES DE MOUVE'MENT A A4 o5 0n° 1 . Az A PP : Remarque : Le plateau de la colonne centrale des trépieds VANGUARD est
revent potential damage. v E Bo_utop d extension dela poignée ) 1 Linclinaison latérale de la poignée (F) peut étre réglée de -30° a 90°. H Remarqge : Cette attache rapide a 4 Cotés et peut étre fixée a la base de e t ic vis d'arrét h les d il Une foi I tat
P ' F: Poignée supérieure pour inclinaison latérale ! ' l'appareil photo dans n'importe quelle direction. 1 €quipe de trois vis darret hexagonales de verrouillage. Une fois que fa tete
' G: Bouton de verrouillage de la poignée supérieure ' Linclinaison verticale de la poignée (K) peut étre réglée de -90° a 30°. ' 1 panoramique est fixée ala main, ces vis fournissent une pression vers le haut
_|©; ROTA'I]ION.CEINZER MARoK ) ‘th be alianed with th | H: Bouton d'extension de la poignée ; ; GOUPILLE DE SECURITE DE L'ATTACHE RAPIDE ; pours asslurg( que la téte est b|ep ﬁ>l<ee5—)u trépied et ne peut pas se de§s§ryer
e top plate includes a 360° rotation center mark that can be aligned with the -+ |." g5 ton de verrouillage du panorama i Pour permettre le mouvement, tournez la poignée dans le sens inverse des 1 La goupille de sécurité de |'attache rapide (L) constitue un élément de sécurité p'endant,l utilisation. Serrez les vis d'arrét he;agonalels de verrouillage a'! aide
focal plane mark on your camera, making it easier to find the center position  + . Marquage sur 360° | aiguilles d'une montre pour libérer la poignée et 'ajuster a 'angle souhaité (ou | supplémentaire et permet d'éviter que votre appareil photo ne tombe + d'une clé Allen et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce
for panorama photography. ' K: Poignée inférieure pour panorama et inclinaison verticale ' au niveau de friction). Plus le nombre de tours est élevé, moins la friction est ! accidentellement lors de son réglage. + queelles soient serrées. Si vous retirez |a téte, vous devrez d'abord les desserrer
' L Goupille de sécurité pour Iattache rapide ' importante. ! roen les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ATTENTION: i M: Rondelle ! ' (® MOUVEMENT DE LA BASE ' ) . ) . )
Notes before use: | i Pour verrouiller la position, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une 1 Pour créer un panorama sur 360°, libérez le bouton de verrouillage . Remarque : avant de retirer la téte panoramique, veuillez d'abord retirer.
| @ REJOINDRE LES POIGNEES | montre jusqu'a ce que la téte soit stable. Assurez-vous toujours que la téte soit 1 panoramique (1) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre & N
a: Always comply with the weight restrictions. Going over the maximumload ! Avant d'utiliser la téte panoramique VEO PH-385 /VEO PH-365, veuillez fixer les ! bien verroullée avant de relacher la poignée. : oo déplacgz la téte dans la direction souhaitée. d ! ®REPERE DU CENTRE DE ROTATION o
capacity may cause damage to equipment or personal injury, and may ' deux poignées télescopiques dans le corps principal de la téte panoramique. ' ' + Le plateau supérieur a un repere central de rotation a 360° qui peut étre aligné
produce unsatisfactory results. 1 a:Fixezlarondelle (M) sur le filetage du manche de la téte en positioncomme ' (® RETRAIT DE LATTACHE RAPIDE ' Pour verrouiller le panoramique en place, tournez la molette de verrouillage du ' 3Ve¢ le plan nodal de votre appareil photo, ce qui facilite la recherche de la
i indiqué sur la figure 2. i Tourner le bouton de verrouillage de I'attache rapide (D) dans le sens inverse 1 panoramique (I) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'elle ne 1 position centrale pour la photographie panoramique.
b: Carefully hold equipment when securing or removing from the tripod head. 1 b : Insérez la poignée dans les trous correspondants, comme indiqué sur la i des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que I'attache rapide (B) soit libérée, puis i puisse plus tourner, :
1 figure 2. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'elle soit | la retirer, commeillustré a la fig. 6. 1 ! ATTENTION:
! complétement serrée. ! ! Remarque: Les repéres de degré a la base de la téte peuvent vous permettre de | Avant utilisation: o o )
' Veuillez noter que la poignée supérieure la plus longue (F) doit étre fixée au ' Pour verrouiller I'attache rapide (B), tournez la molette de verrouillage de ' planifier ou de reproduire une prise de vue.. 1 a:Veuillez toujours respecter les limitations de poids. Si vous dépassez la charge
Francais | | _Deutsch | | Deutsch | | | _Deutsch | | |_Espaiol
maximale, vous risquez d'endommager votre équipement ou de vous blesser et E Danke, dass Sie sich fiir ein VANGUARD Produkt entschieden haben. E verlangern. E drehen Sie den Knopf (1) im Uhrzeigersinn, bis sich der Boden nicht mehr dreht. E Gracias por comprar un producto VANGUARD.
provoquer des dommages. v VEO PH-38S /VEO PH-36S ist ein 3-Wege-Schwenkkopf, perfekt fiir Foto- oder ! ! v VEO PH-38S / VEO PH-36Ses una rétula panoramica de 3 vias, perfecta para
b: Tenez soigneusement I'équipement lorsque vous le fixez ou le retirez de la i Videoaufnahmen, der mit zwei Teleskopgriffen ausgestattet ist, die dank der i ® TELESKOPGRIFF i SCHWENKEN DER MITTLEREN ROTATIONSEINHEIT I Foto o Video, equipada con dos manetas telescopicas que garantizan una gran
téte du trépied. | unabhangigen Kontrolle der Richtungen eine hohe Ergonomie und Prézision 1  Die Teleskopfunktion ist fiir beide Griffe (F) & (K) verfiigbar. i Alle 90° befindet sich eine Markierungslinie, um eine einfache Ausrichtungzu | precisién y ergonomia gracias al control independiente de las direcciones. Las
| gewahrleisten. Die Griffe konnen in der Linge verstellt werden. | Um den Griff zu 16sen und zu verldngern, driicken Sie die Entriegelungstaste (E) : gewahrleisten. Offnen Sie den oberen Griff-Verriegelungsknopf (G) und drehen | manetas se pueden colocar en posicién compacta o extendida.
! ! oder (H) und ziehen Sie den Griff bis zum Anschlag heraus. ' Sie ihn zur gewiinschten 90°-Positionsmarkierungslinie und verriegeln Sie !
i @ TEILEBESCHREIBUNG i Um den Griff wieder in die Kompaktposition zu bringen, driicken Sie die 1 dann den oberen Griff-Verriegelungsknopf (G). ! (® DESCRIPCION DE LAS PIEZAS
A 1/4" Kameraschraube ' Entriegelungstaste (E) oder (H) und driicken Sie ihn bis zum Anschlag zuriick. i ¢ A: Tornillo de cémara de 1/4"-20
' B: Schnellwechselplatte QS-74 ' 1 @ @ BEFESTIGUNG AM STATIV ' B: Zapata rapida (QS-74)
i C: Wasserwaage i (® ® BEWEGUNGSBEREICH i Richten Sie den Schwenkkopf an der zentralen Stativkameraschraube aus und i C: Nivel de burbuja
i D: Wechselplattenverriegelungsknopf i Die vertikale Neigung am Griff (K) ist von -90° bis 30° einstellbar. Der seitliche 1 setzen Sie ihn ein, und drehen Sie ihn zum Anziehen im Uhrzeigersinn. i D: Perilla de bloqueo rapido de la zapata
I E: Teleskopgriff-Entriegelungstaste 1 Kippgriff (F) ist von -30° bis 90° verstellbar. 1 VANGUARD Stative Mittelsaulenplatten sind mit drei Sechskantschrauben i E: Botdn de apertura del mango telescépico
| F: Griff fiir seitliches Kippen | Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um den Griff zu I6sen und 1 (zwei fiir 203 Stative) ausgestattet, um Ihren Schwenkkopf mit maximaler | F: Maneta para inclinacion lateral
! G: Verriegelungsknopf am oberen Griff i stellen Sie ihn auf den gewiinschten Winkel ein. Je mehr Drehung, desto ! Sicherheit zu sichern. Bitte ziehen Sie die Stellschrauben (N) mit einem ! G: Maneta para el bloqueo de rotacién
' H: Teleskopgriff-Entriegelungstaste ' weniger Reibung. ' Inbusschliissel an, bis sie perfekt fest sind. ' H: Boton de apertura del mango telescopico
' I: Schwenkverriegelungsknopf ' 1 Entfernen des Schwenkkopfes: ' I Perilla de bloqueo panoramico
' J 360° Markierungen ' ® ENTFERNEN DER SCHNELLWECHSELPLATTE 1 Achtung: Bevor Sie den Schwenkkopf entfernen, entfernen Sie bitte zuerst lhre 1+ J; Senalizacion en 360°
i K: Griff fiir Schwenken und vertikales Kippen i Drehen Sie den Schnellverschluss-Knopf (D) gegen den Uhrzeigersinn, bisder ~ +  Kamera oder Ausriistung, um mégliche Schéden zu vermeiden. i K: Maneta de movimiento panoramico e inclinacién vertical
i L Schnellwechselplatten-Sicherheitspin i Schnellverschluss (B) geldst ist, und entfernen Sie ihn dann, wie in Abb. 6 i Ldsen Sie die Stellschrauben (N) mit einem Inbusschliissel durch Drehen gegen | |: Pasador de sequridad de la zapata rapida
I M: Dichtung i dargestellt. 1 den Uhrzeigersinn. Vergewissern Sie sich, dass der Schwenksperrknopf (1) I M: Arandela
! ! ' verriegelt ist, drehen Sie dann den Kopf gegen den Uhrzeigersinn und !
' @ MONTAGE DER GRIFFE ' BEFESTIGUNG DER SCHNELLWECHSELPLATTE ' entfernen Sie ihn. ' MONTAJE DE LOS MANGOS
1 Bevor Sie die volle Funktion des VEO PH-38S / VEO PH-36S genie3en kénnen, 1 Richten Sie die Kameraschraube (A) mit Ihrer Kamera aus und setzen Sie sie ein. | 1 Antes de disfrutar de todas las funciones de la rétula panordmica VEO PH-38S /
' montieren Sie bitte zuerst die beiden Teleskopagriffe in den Hauptkérper des ' Die Schnellwechselplatte (B) ist mit einer D-Ring-Schraube versehen. Drehen 1 © ROTATIONSZENTRUM MARKIERUNG ' VEO PH-36S, inserte primero las dos manetas telescépicas en el cuerpo
1 Schwenkkopfes.. 1 Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn bis zum vollstandigen Anziehen und setzen 1 Die obere Platte enthalt eine um 360° drehbare Mittenmarkierung, die mitder .+ principal de la rétula.
1 a:Befestigen Sie die Unterlegscheibe (M) an der Gewinde des Telekopgriffesin ~ +  Sie dann die Schnellwechselplatte (B) auf den Stativkopf, wie in Abb.7 1 Fokusebenenmarkierung an lhrer Kamera ausgerichtet werden kann, um die i a:Fije la arandela (M) en el manillar en la posicién de tope como se muestra en
i der Endposition, wie in Abb.2 dargestellt. i dargestellt. Drehen Sie den Schnellverschluss (D), um ihn festzuziehen. i Mittelposition fir die Panoramafotografie leichter zu finden. 1 lafig.2.
i b:Stecken Sie den Griff in die entsprechenden Lécher. Drehen Sie im H H i b:Inserte las manetas en los orificios correspondientes. Gire en el sentido de las
i Uhrzeigersinn, bis Sie vollstandig angezogen sind. Die Position der Griffeistin 1 SCHNELLWECHSELPLATTE-SICHERHEITSSTIFT i ACHTUNG: | agujas del reloj hasta que estén completamente apretados. La posicion de las
 Abb.2 dargestellt. 1 Der Sicherheitsstift (L) dient als doppelte Sicherheitsfunktion und verhindert, ! Hinweise vor Gebrauch: . \ manetas se muestra en la fig.2.
' Bitte beachten Sie, dass der langere Griff (F) an der oberen Position montiert ' dass Ihre Kamera oder Ausriistung beim Einstellen versehentlich herunterfallt. ! a:Beachten Sieimmer die Gewichtsbeschrankungen. Das Uberschreiten der ' Tenga en cuenta que la maneta mas larga (F) debe montarse en la posicion
' werden sollte. Eine falsche Griffposition wiirde die Bewegung Ihrer Ausriistung ! 1 maximalen Tragfahigkeit kann zu Sach- und Personenschéden fiihren und zu ' superior. Una posicion incorrecta de la maneta podria interferir con el
1 storen, wenn sie am Schwenkkopf montiert ist. ' (©SCHWENKEN DER BASIS 1 unbefriedigenden Ergebnissen fiihren. ' movimiento de su equipo cuando se instala en la rétula.
1 Fiir ein besseres Benutzererlebnis mit dem Griff konnen Sie wahlen, ob Siedie  +  Um um 360 Grad zu schwenken, entriegeln Sie den Schwenksperrknopf (1) 1 b:Halten Sie das Gerit vorsichtig, wenn Sie es am Stativkopf befestigen oder 1 Para una mejor experiencia del usuario con la maneta, puede optar por
E Entriegelungstaste (E) oder (H) driicken méchten, um den Schwenkgriff zu E durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Um den Stativkopf zu arretieren, E entfernen. E presionar el boton de liberacion (E) o (H) para extenderla.
_________________________________________________________ e
|_Espaiiol ] | |_Espafiol | |_Espaiiol | B A |
5 1 girela perilla (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la base no gire personales y resultados insatisfactorios. _ N o e NI e
S:\Sn‘\c"ilgnnt\e.:-:sl;gsfg?sigdis onible para ambas manetas (F) y (K) ' més. b: Sujete cuidadosamente el equipo cuando lo asegure o lo retire de la rotula COE ’\{ﬁ_hﬁ%ﬁbﬁ‘:‘;ﬁw“t‘t_ ‘“3’—{"}7)\?9‘—3"%?" REIC @R
p °P P ) AN 1 Nota: La sefializacién de 360° de la base permite planificar o repetir posiciones del tripode. BEVWWVRLHIC CORIRSEIAEE S —HR UV EE CBBRV LW LTS S D\ R = S AT <R
Para soltar y aumentar la longitud de la maneta, presione el boton de soltarla o v VK EESDNRILEBIELES .\ RILDRSEEEUZVERE N\RIL
maneta (E) o (H) y tire hacia afuera hasta la posicién de tope. | concretas. fRR<EE L, e e a1 USRI E)EEH BN\ RIVESIEBLET
Para volver a colocar la maneta en la posicion compacta, presione el boténde ROTACION DE LA PARTE SUPERIOR VEO PH-38S / VEO PH-36S[3/N\RILIMBELE T . EE-BIBLESCHRE | NRIVEBDHBER(E N\ RV —2RI () EFH EBULRLET .
liberacion (E) o (H) y empuje hacia atrés hasta la posicion de tope. 1 o - o PR ” B3VIT1EETY, .
i Hay una linea de marca cada 90° para asegurar una facil alineacion. Abra la | N
® G CAMPO DE MOVIMIENTO ' mar)g@ de bloqueo dg rotacion (G) y gifg hasta la linea de marca de la @ & 255 \ @ @ 77 IRE
La inclinacién vertical desde la maneta (K) se puede ajustar de -90° a 30°. La E posicién de 90° preferida y, a continuacion, bloguee la maneta de bloqueo de - ngD ' o E FEBTUNANZRILK)(E-90°~30°DEE KT T LN RIL(F)(3-30"~
maneta de inclinacion lateral (F) se puede ajustar de -30°a 90°. ! rotacion (G- A,' 1/4{/?:7JX7Z/ ¢ UDBETIAELET,
Gire la maneta en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarla y ! ® @ FIJACION AL TRIPODE B: 77‘??71_@5'74) 1 N\YRIVERESETENICD DRI FHDT > T IUCBELET . FRDUB T
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